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 Вращающийся подбункерный разгрузитель 

BINSWEEP 

BINSWEEP® - устройство, предназначенное 
для извлечения порошковых или зерновых 

материалов из бункеров или силосов 
небольших размеров и с низко 
расположенными створками.  
Подсоединяемый к стоку маленьких силосов 
или бункеров BINSWEEP® состоит из круглой 
пластины с двумя вращающимися рычагами, 
укрепленными по центру пластины. 
Оснащенные в нижней части резиновыми 
скребками рычаги подводят материал к 
разгрузочной горловине, предусмотренной в нижней пластине. 
В центре нижней части круглой пластины установлен редукторный двигатель, который 
приводит в движение два вращающихся рычага. 
Небольшие габариты приспособления позволяют уменьшить общую высоту расположения 
установки. Резиновые скребки обеспечивают тишину при работе системы. 
BINSWEEP® зачастую применяется при извлечении порошковых материалов, собранных 
фильтрами средних размеров. 

Технические характеристики: 

1. Мотор
2. Редуктор
3. Вращающиеся скребки
4. Корпус
5. Разгрузочная горловина

Технические характеристики: 

• Состав материала корпуса: Fe, AISI 304L, AISI 316L
• Состав материала скребков: EPDM или белый NBR

Преимущества: 

• Равномерная разгрузка материала
• Минимальные габариты

• Минимальные требования по уходу и текущему ремонту ввиду высокой износоустойчивости
компонентов 
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